
Ventiladores Helicocentrífugos de Bajo Consumo

Serie TD-ECOWATT

Serial TD-ECOWATT

TD-2000/315 ECOWATT (230V50/60HZ) VE

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de
corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o en acero (modelos 1300 y 2000), caja
de bornes  externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz
(modelos 160 a 800) y 230V/50-60Hz (modelos 1300 y 2000), IP44. Velocidad regulable
100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes (excepto modelo TD-160/100
ECOWATT) o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V (excepto
modelo TD-160/100 ECOWATT).
Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas,
comerciales e industriales, especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar
muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o
en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control
mediante sensores externos.
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