
Cajas de ventilación acústicas de bajo consumo

Serie CAB ECOWATT PLUS

Serial CAB-ECOWATT-PLUS

CAB-125 ECOWATT PLUS 230V50/60HZ N8

Cajas de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de
esperso, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga,
cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes
hacia atrás.Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo,
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor
paro/marcha.Otros datos
Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
Pueden ser colocadas en cualquier posición.Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug &amp; play preconfigurado para trabajar a
presión constante (COP).
Estos modelos incorporan:
- Relé ON/OFF remoto
- Relé Boost
- Relé modo noche
- Relé conmutado alarma</p><p>Además, la própia electrónica integrada permite la
configuración manual de los siguientes modos de funcionamiento:
- Caudal constante (CAV)
- Proporcional (VAV) con hasta 3 señales analógicas externas 0-10V o 4-20mA
- Mínimo - Máximo
- Comunicación Modbus-RTU
- Programación horaria</p><p>Disponible accesorio de programación remoto SPCM-WS
ECOWATT PLUS mediante comunicación WIFI (offline).
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