
Ventiladores Centrífugos de Simple Aspiración Desenfumage

Serie CHMT

CHMT

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, desenfumage, capacitados para trabajar
inmersos en ambientes 400ºC/2h, fabricados en chapa de acero protegida con pintura
epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante
equilibrado dinámicamente, motor trifásico, IP55, Clase H, para usos en funcionamiento
continuo (S1) o para casos de emergencia (S2).

Motores
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.
Tensión de alimentación.
<dd>Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
<dd> 400V-50Hz, para potencias superiores.
(Ver cuadro de características).

Otros datos
Los motores pueden situarse a derecha o izquierda. Voluta orientable, en ambos casos, para
ofrecer 16 combinaciones distintas.
Orientación estándar: LG 270.
Bajo pedido:
Orientaciones RD.
Motores de 2 velocidades.

Atributos

Motor 400ºC/2h homologado S1 y S2
Motor 400ºC/2h, homologado para funcionar en uso continuo (S1), y en
caso de emergencia (S2).

Rodete equilibrado dinámicamente
Rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente según norma
ISO 1940, para reducir el ruido y evitar vibraciones.
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