
Recuperadores de calor rotativos de alta eficiencia

Serie RHE

Serial RHE

RHE 700

Recuperadores de calor rotativos de alta eficiencia (hasta 88%) con ventiladores tipo
plug-fan de palas a reacción y motor de rotor exterior EC. Carcasa autoportante con panel
sandwich de 50 mm (lana mineral, 40 kg/m3, conductividad térmica 0,037 W/mK). Chapa
exterior pintada en RAL7024 de gran resistencia contra corrosión (clase: RC3) y contra
rayos UVA (clase: RUV3) según norma EN 10169 y cara interior en acero galvanizado.

Pies de acero de 3 mm, pintados RAL9011, de 100 mm de altura (excepto modelos RHE
6000 a 10000, que van montados sobre una base), con posibilidad de montar soportes
antivibratorios o niveladores (como accesorios). Fácil acceso a todos los componentes y a la
electrónica, gracias a sus amplias puertas con bisagras. Conexiones circulares con juntas de
estanqueidad clase D de VELODUCT© hasta el caudal 3.500, conexiones rectangulares
para los caudales 4.500, 6.000, 8.000, 10.000 y 15.000.

Ventilador / Motor
Ventiladores tipo plug-fan de palas a reacción y motor de rotor exterior EC con rodamientos
de engrase permanente, protección electrónica integrada (rotor bloqueado, error de fase,
baja tensión, temperatura, cortocircuito).
Protección IP54, Clase B (modelos 8000/10000/15000, Clase F).

Aplicaciones
Locales comerciales, oficinas, hosteleria, edificios públicos, escuelas.

Gamas
Versiones:
- descarga horizontal (HD).
- descarga vertical (VD).
- descarga horizontal para instalación en intemperie (HD OI).

Tamaños: 700 m3/h, 1.300 m3/h, 1.900 m3/h, 2.500 m3/h, 3.500 m3/h, 4.500 m3/h, 6.000
m3/h, 8.000 m3/h, 10.000 m3/h y 15.000 m3/h.

Modelos:
- RHE D: sin aporte adicional de calefacción.
- RHE DI: con batería eléctrica integrada.
- RHE DC: con batería de agua caliente integrada.
- RHE DFR: con batería de 2 filas, reversible de agua caliente/agua fría integrada (la versión
con batería de agua fría sólo para los modelos HD).
- RHE DFR4R: con batería de 4 filas,reversible de agua caliente/agua fría integrada (para
modelos 6000, 8000, 10000 y 15000).
- RHE DC/DF: con 2 baterías independientes integradas (agua fría y agua caliente).
- RHE DX: batería de expansión directa integrada (sólo en versiones de descarga horizontal,
HD, excepto en el modelo 15000).

Gama de productos según tipo de control integrado (Plug & Play):
VAV - caudal de aire variable
La velocidad se puede ajustar con una señal 0-10V o bien con el mando con pantalla táctil
(incluido) o con un sensor de CO2, temperatura o humedad relativa (accesorios).
CAV - caudal constante.
Selección manual de 2 puntos de trabajo.
Los ventiladores están controlados por separado.
COP - presión constante.
La presión se mide con un sensor de presión externo (accesorio) montado en el tubo de
aspiración o descarga.

Datos técnicos
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