
Unidades de tratamiento de aire de bajo perfil

Serie UTBS PRO-REG

Serial UTBS-PRO-REG

UTBS-3 PRO-REG

Existen 4 tamaños distintos, para mover caudales desde 500 hasta 8.000 m3/h:
- UTBS-2: Caudales de 500 a 2.150 m3/h y 360 mm de altura.
- UTBS-3: Caudales de 1.200 a 4.400 m3/h y 410 mm de anchura.
- UTBS 5: caudales de 2.400 a 6.000 m3/hy 410 mm de anchura.
- UTBS-8: Caudales de 4.000 a 8.000 m3/h y 500 mm de anchura.

Módulo principal compuesto por 3 secciones; filtración, baterías y ventilador.

Sección filtración con dos alternativas:
- Versión Larga P F7 con capacidad para el montaje de dos filtros: F7 de muy baja pérdida
de carga incorporado y posibilidad de montaje de un segundo filtro (suministrado como
accesorio).
- Versión corta M5 con capacidad para el montaje de un único filtro M5.

Sección baterías con opción de equipar baterías de agua, expansión directa o resistencias
eléctricas de apoyo.

Sección ventilador, permite orientar la salida de aire hacia arriba o frontalmente, mediante
intercambio de los paneles frontales y superior.

Disponible en ejecución sobre bancada perimetral y tejadillo (accesorios) posibilitando el
montaje en el exterior.
Temperatura ambiente mínima -10ºC.

Componentes / Módulos
- Silenciadores
- Caja de mezclas

Otras configuraciones disponibles mediante programa de selección de unidades de
tratamiento.

Datos técnicos
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