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Cooker Hoods and Kitchen Fittings
HA E INOX Series

Serial HA SLIM
HA-600 N

Campanas de cocina decorativas. Caracteristicas =
Compuerta antirretorno. '

Filtro metalico.

Selector velocidades/luz.

Evacuacion superior.

Reductor de conducto descarga de @150 mm a @120 mm.

Datos técnicos

Caracteristicas técnicas

Modelo Color  Anchura @Tubo  Caudal Tension Velocidades  Nimero  Potencia luminacion  Intensidad Nivel presign
campana descarga [m'/h) de maotor total sonora*
{mm) [mm] motores Wl (A) [de (a])
HA-&00 E INOX IMOX 400 150 410 230V-50/60Hz 2 1 120 Haldgena 2x28W 0,9 50
HA-900 E INOX INOX 200 150 410 230V-50/60Hz 3 1 120 Haldgena 2x28W 09 50
HA-600 E PLUS INOX INDX 500 150 640 230V-50/60Hz 3 1 200 Halogena Zx 10W 1.2 55
HA-900 E PLUS INOX IMOX 200 150 &4l 230V-50/60Hz 3 1 200 Haldgena 2x 10W 1,2 55

* Medido a 1.5 metros, 2 descarga libre.

Dimensiones

HA E INDX HA E PLUS INOX 5
T62 rﬂ.h,’i ’15_‘_,,‘@-’

|

H\““-h-_h,_ﬁ__‘_h I\‘ I =

Longitud 350 mm
B | Longitud 340 mm

NIRRT

min. 498 - max. 1113

Extraccion Recirculacion
al exterior Filtros de carbono
Min. Max, Min. Max.

Limm] 340 861 L 861




