
CADS FLEXEO

CADS FLEXEO

LES PLUS+ Permet de positionner les ventilateurs hors volume chauffé pour un
grand confort acoustique<br />+ Montage multi-positions et piquage bi-directionnels<br />+
Extra-plat : hauteur 300 mm<br /><br />APPLICATIONS</strong><br />VMC en habitat
individuel du T3 au T5, jusqu’à 4 sanitaires<br />Installation en faux plafond et volume
chaufféCARACTERISTIQUESVMC double-flux avec
ventilateurs d’insufflation et d’extraction déportés du bloc de récupération.<br />Permet de
limiter le bruit en positionnant les ventilateurs dans un espace éloigné de l’habitacle et en
positionnant le bloc échangeur dans le volume chauffé pour optimiser le rendement du
système.<br />Assure la Qualité d’Air Intérieure (QAI) par passage en grand débit,
manuellement, à l’aide de la commande déportée, minutée 1/2 heure.<br />Pour améliorer
l’efficacité du système, des sondes SERENITE peuvent être positionnées dans une ou
plusieurs pièces de vie (code : 700 130).<br />Mode rafraîchissement automatique grâce au
By-pass 100% qui permet de refroidir la maison la nuit en été.<br />Économies d’énergie en
hiver sur le chauffage et en été sur la ventilation.<br />Compatible avec Puits géothermique
Hydraulique (code : 920 114).GAMMEAutoréglable Radio
FLEXEO RD<br />Autoréglable Filaire FLEXEO FL
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Télécommande filaire (en option)
</strong> Boost: Permet d’actionner électriquement une bouche
d’extraction type Alizé bi-débit et un registre type RMME bi-débit au
soufflage.
 By-pass manuel temporisé 8 heures.
 Alarme filtres.
 Reset alarme filtres.
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