
CAISSON DE VENTILATION EXTRA-PLAT

CATB ECOWATT

APPLICATIONS
Extraction ou introduction d'air en locaux tertiaire, ERP en ventilation de confort conforme
aux articles
CH 29 à 40 du règlement de sécurité des ERP
du 25 juin 1980,
Ventilation en logement individuel et locaux tertiaires

CARACTERISTIQUES
Ensemble centrifuge simple ouïe à action, en tôle
d'acier galvanisée
Entrainement direct
Moteur monophasé 230V-50Hz - Classe B - IP44
3 vitesses (variable en grande vitesse)
Protection thermique intégrée
Extra-plat : hauteur à partir de 17 cm
Faible niveau sonore
Polyvalence d'utilisation
Installation multi-positions
Installation rapide et étanche (joint)
Installation en combles ou en terrasse
Filtre G4 GRAVI en option

<b><span style="text-decoration:underline">LES PLUS</span>
+ Moteur très basse consommation
+ Pression disponible jusqu'à 220Pa
+ Extra-plat : hauteur à partir de 230mm
+ Faible niveau sonore
+ Isolation 10, 25 ou 50mm
+ Installaton multi-positions
+ Installation rapide et étanche (à joint)
+ Raccordement circulaire en ligne et multi-piquages</b>

Focus

Variateur de tension et
capteur de pression
montés et câblés dusine
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